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Ursus C-330M i C-335M 





Tylny most — korpus pośredni 


W ciągniku Ursus C-330M od nr ciągnika 392394 wpro: 
wadzono do produkcji bieżącej korpus pośredni, nr kata- 
logowy 0050/01-408/6. W korpusie tym nie ma czterech 
otworów M12. Natomiast korpus pośredni, nr katalogowy 
0050/01-408/4, jest montowany na specjalne żądanie. 

Jednocześnie w ciągniku Ursus C-335M od nr ciągnika 
392394 wprowadzono do produkcji bieżącej korpus poś 
redni, nr katalogowy 0050/01-408/7. W korpusie tym rów- 
nież nie ma czterech otworów M12. Natomiast korpus 











Tablica 71/1 
ZESPÓŁ 0041/21-900/0 
TYLNY MOST 
KORPUS TYLNEGO MOSTU 
Ar | Nr Nazwa podzespołu 
poz. | podze- | Oznaczenie lub części Sztuk 
społu 
29 0050/01-408/5 | Korpus pośredni /do nr 
ciągnika 392393, a od 
nr ciągnika 392394 na 
żądanie/ 1 
2ga *|0050/01-408/7 | Korpus pośredni /od nr 
ciągnika 39239%4/ 4 

















Tablica 24/1 
ZESPÓŁ 0043/21-800/0 
TYLNY MOST 
KORPUS 
T 
kr |nr Nazwa podzespołu 
|poz.|podze- | Oznaczenie lub części Sztuk 
Społu 
* 25 0050/01-408/4 | Korpus pośredni /do nr 
ciągnika 392393, a od ne 
ciągnika 392394'na żąda- 
niej 1 
le5a 0050/01-408/6 | Korpus pośredni /od nr 
ciągnika 392394/ 1 

















Ursus C-330M i C-335M 
Skrzynia biegów 


W suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części ko- 
łowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r., 
w tablicy 22/1 — zespół 0042/23-500/0 — skrzynia prze- 
kładniowa — od nr ciągnika 394381 wprowadza się pro- 
wadnicę o nr katalogowym 0050/01-219/0, popychacz o nr 
katalogowym 0050/01-220/0, pierścień sprężynujący o nr 
katalogowym 0054/62-021/5 oraz uwagę: montować na 
uszczelniacz płynny. 

Wprowadza się również do pradukcji bieżącej pokrywę 
górną skrzyni biegów o nr katalogowym 0050/01-102/1 i 
wałek widełek reduktora o nr katalogowym 0050/01-138/2. 

Natomiast pokrywa gówna skrzyni biegów o nr katalo- 
gowym 0050/01-102/0, poz. 21, i wałek widełek reduktora 
o nr katalogowym 0050/01-138/1, poz. 39, ważne są na 
części zamienne. 

W suplemencie, wydanie 1981 r., do katalogu części ko- 
łowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r. 
w tablicy 42/2 — zespół 0042/34-200/0 — instalacja elek- 
tryczna — zmieniono wiązkę przewodów — tablica roz- 
dzielcza-regulator-rozrusznik-prądnica o nr katalogowym 


pośredni, nr katalogowy 0050/01-408/5, jest montowany 
na specjalne żądanie. 


Wszwiązku z tym w suplemencie, wydanie 1985 r., do 
katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, 
wydanie 1979 r., w tablicy 24/1 — zespół 0043/21-800/0 
— tylny most — korpus, oraz w tablicy 71/1 — zespół 
0043/21-900/0 — tylny most — korpus tylnego mostu, na- 
stąpiły zmiany, zgodnie z zamieszczonymi tablicami. 


0042/34-112/4, poz. 12, na wiązkę przewodów, nr katało- 
gowy 0042/34-112/5. 








Hazga równi 


SWE = Aki 

pie mr ciągni= 

ka 3943807 

tegle (ad nt 
ar ciągni= 

ka 381/ 


Wżać widszekć zedoto- 
za /do nr ciągnika 
394380/ 













0050/01-102/0 






0050/01-102/1 


39 0050/01-138/1 


39a | 0050/01-138/2 Walek widełek redukto- 
ra /od ur cl 


394381/ 














55 0050/01-219/0 Prowadnica 
36 0050/01-220/0 Popychacz 
0054/62-021/5 Pierńcień mj 
| Sesame" 
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Dalszy ciąg tablicy 977n5/1 



































| zyj T= r: Liczba sztuk w ciągniku 
Mr z. 
| poz, | Osmozenie | podżes- Nazwa 92 |g1a |1012 |101 |1222 |rzze 
pożu z 
| joan Bruba M10x95-5,6-B 1l-85/4-82101 LA | | j , 
| 20 |005%/23-131/2 fakrętka W10,5-B Fit-/5/M-82144 Aa ASTA 5 
| =|24 |0054/61-121/0 rodkiadka sprężysta Z 10,2 Fe/£ngc Pi-77/M-52008 PAT A 4 
| 22 |0054/41-161/0 Łyżka do opon V-1 PN-43/8-6100% "Ja | Ely xa j 4 
ł 23 |00>4/41-161/1 Łyska do opon V-2 PH-43/5-610bh a || doj 4 4 
| 24 |0054/w1-230/1 Podzodnik hydrauiicnay przenośny 3,2 LAPIE AJ 1 
- 25 |0u83.345.501 Zapalniczka elektryczna BN-B2/3688-05 Jej l 4 4 
26 |0085,345.549 Laspa przenośna z wtyczką do gniazda zapalniczki a 1 1 1 1 
xg |0080,345.085 Wieszak na ubranie Fe/Żn/6 2|2|2 2 2 
28 |00>4/22-290/3 Wkręt do blach AGb 3,3x16 Fe/Zn7e PN-79/-83104 w AJEĘ c + 
29 |0007,34>.012 rodkładka dlizgowa [2 |z| dh 
%  |0080,345.209 Lusterko prawe 1 1 4 1 1 


























Pos. 1 do 30 - do ciągników z "grubym" dachem. 
Poz. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2%, 25, 26, 27, 28, 30 - do ciągników z "cienkim" dachem, 
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4 RYS. 1, Wyposażenie specjalne kabiny; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 97/85/1 
Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 


j = , Instalacja elektryczna dachu 


4 kabiny 





Publikujemy aktualną tablicę Medóżwi 104/85/11 — 


ra dirędiricj dachu kabiny (rys. 1, w której, r., katalogu części 
oznaczenia i nazew- 912, 914, dja Toa 12 12a 1614 M 


sc wych a 


wprowadzono 
RE 


miejsce tablicy 104/85. 


mą. Tablicę tę trzeba wpiąć do, 
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INSTALACJA FLEKTRYCZNA DACHU KABINY 










Oanaczenie | posżęce Nazva 
poza 


0083.351.429 wycierak 
0083.351.419 Ramię wycieraczki 
0054/14-081/0 Bezpiecznik topikowy cylindryczny DB 





























e BN-28/2687-05 
114-081, Be: Jk t 2Ć any D16 
0054/' 1/6 |opis zą cylandryc: 
0083,351,460 Wiąska reflektorów przednich 
0083,351.405 Skrzynka bezpiecznikow G6-krotna 
0083351410 wiązka zasilająca 


0089.351.439 Mechanizm napędowy wycieraczki 
[0083.351.48U Zespóz napędowy wycieraczki 
0083.351.,450 
0083.351.407 






Raid ŻaaRAR FP AA 






Przolotka A18x2,5 BN-75/3688-01 
wyłącznik dmuchawy /przeżącznik awiate£ 1 sygnacu/ 


OpeeLULNKAnA AAa3Ż00 B 02 


PAAMAANNKASGANNAWAi ddWDANW A 


Intormator nr 8-9 (177-1780/1967 1. str 6 


NN TACA 


Dałszy ciąg tablicy Toarusy1 






0080. 350.919 
0083,351.440 
0083,351.475 
0083.351.425 
0054/61-0107/4 
00547/21-063/B 
0083.351,430 
0007,351.002 
0054/22-300/8 
0083,351,414 


Uwaga 


Xyoleraoska kompletna 
reflektora tylnego 
iąosników 

yotoraoski przedniej 
ła K 6,4 IW 















Wiąska dmuchawy 
Weżadka do blachowkrętu 


SETUERZIESZZIT 








a - montaż do 1947.12.31, 
b - montaż od 1988.01.01. 


Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 


-/R/M-A2006 
Aruba M6x16-5,6-11 0N-85M-42105 


Maohowkręt A0b 4,3x22 1W-79/4-45106 
alk wyotoracnki nyby przedniej 





Hamulce nożne 


W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 I 
1614 montowane są nowe kompletne cylinderki hamulco- 
we, zamienne z dotychczas montowanymi. 

W. kompletnych cylinderkach hamulcowych wprowa- 
dzono nową uszczelkę manżetową o większej średnicy 





lisaia antuk w olądniku 


wie |om] 1018 | toma |1ese |taza |imia 
+ |*|1 1 U 1 
1 | 4014 U 1 1 
Ą |FIA 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
+ |A| 4 1 1 1 
1 1.| 1 1 1 1 
MioTIiCJ 1 1 1 
WIEJCE U . « 
a|ja|a a = A 
1 |2d9|1 1 1 1 


wewnętrznej i zmieniono podtoczenie w tłoku pod tę 
uszczelkę, W związku z tym zamieszczamy zmiany, jakie 
trzeba nanieść w tablicy 60 katalogu części kołowych 
ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 
1224 | 1614, wydanie 1984 r, 








A«- Epia nw ZYTA 4o numeru 2115, 1012 - do numeru 622, 1014 = do munoru 411, 
4222 — do mumeru 1684, 1224 - do mumaru 1205, 1614 - do minoru 634, 

B - obowiązuje do ciągników Ursus 912 - od numeru 4039, 914 - od numoru 2116, 1012 od mumoru 623, 1014 = = od numeru 412, 
1222 — od numeru 1685, 1224 - od numeru 1206, 1614 - od numeru 655 * 


Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 


Błotniki tylne 


Do ciągników Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 
aa UDAĆ 
o ZORY prada: 


„wych clągnikó 
"1222, 1224 l DYD 
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Tablica 146705 
ZESPÓW 606 
BŁOTNIKI TYLNE 




































































oka R Liczba sztuk w ciągniku 
połu 
| 0083,600,020 Monik lew * A 
2 0054/61: 7/4 Podkładka 6,5 cynk. PN-59/4-82030| 70 70 70 70 
U 0054/21-061/5 Bwuba Mlix25-5,6-6 PN-74/4-82105 | 22 | 22 22 22 
4 0080364, 361 Umsozelka lewa 1 1 1 1 
5 0054761-120/9 Podkładka oprężysta Z 8,2 Fe/Zn9e| 
PN--77 /M-B2008 52 52 52 52 52 52 52 
«© 0054/23-131/0 Nakrętka MO-5-B Pl-75/M-82144 18 | 18 18 | 18 18 | 18 | 18 
? 0080, 368, 522 Uszczelka II 2 2 2 2 2 2 2 
8 | 0054/23-131/8 Nakrętka M10-5-8 Pl-75/4-82144 | 6 6 6 6 6 6 
D 0054/61-121/0 Rodkdadka aprętysta 4 10,2 ź 
Fe/knye Pi--77/M-82008 s| 6 6 6 5 6 6 - 
U 0054/61-230/5 Podkładka 10,5 oynk.PN-59/u-82030| 12 | 12 | 12 12 12 12 | 12 
n 0054/21-061/6 Śruba M10x25-5,6-B Pi-74/4-82105 | 6 | 6 6 6 6 6 6 
12 0080, 368.645 lamówka 2 2 2 2 2 2 2 
LJ 0080, 368,664 Wspornik 2 2 2 2 2 2 2 
" 0054/21-065/4 Śruba Móx12-5.6-B Pi-74/-82105 | 20 | 20 |20 | 20 20 | 20 | 20 
w 0054/21-069/2 Bruba 46x20-5.6-B PIl-74/4-82105 | 16 | 16 6 | 16 | 6 | «6 16 
16 0054/61-150/2 koaadą 5,3 7e/tugo Pa Aj | ”, Pic | | 
KU 0054/61-120/7 Rodziadka sprężysta Z 6,1 + |3500|6 PRA LD | 
© 18 | 0054/23-130/8 Nakrętka M6-5-B Pi-75/U-82144 32 | 32 |32 | 32 | 32 | 32 | 
19 0080, 368.110 Płaszcz lewy kompletny 1 1 1 1 1 1 | 
20 | 0080.368.645 Lanówka 2-|2 2 2 2 2 | 
l 0080.368.092 Płyta 2| 2 2 2 2 2 
a2 | 0080.368,245 Podkładka 2 |d2 2 2 2 2 s 
23 0080 „368.093 Uchwyt 2 2 2 2 2 2 
2% | 0083.606.282 Blacha boczna lewa 1 4 1 1 1 4 
25 0083.606.010 Błotnik prawy 1 1 a 1 1 1 | 
26 0080,368,296 Uszczelka prawa 1 1 1 1 1 1 
27 0080 „368,100 Płaszcz prawy kompletny 1 1 1 1 1 1 
28 | 0080.368.281 Blacha boczna prawa 1 1 1 1 1 4 
29 0080.368.302 Uszczelka I 2-52 2 2 2 2 
30 0054/21-060/5 Śruba MBx20-5,5-B PN-74/M-82105 30 30 | 30 „| 30 30 
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Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 





Chłodzenie silnika 


Zamieszczamy uzupełnienie do informacji serwisowej nr meru 000047, 1222 — od numeru 002366, 1224 — od nue 


7/176/1987 r., pt. „Chłodzenie silnika” i podajemy numery  meru 001760. 

ciągników, od których montowane są chłodnice polskiej Kartę katalogową tablicy 17/85 zespołu — chłodzenie 
produkcji: Ursus 912 — od numeru 005330, 914 — od nu- silnika — i numer ciągnika Ursus 1614 podano w informa: 
meru 003146, 1012 — od numeru 000730, 1014 — od nu- cji serwisowej, nr 7/176/1987 r 


Spis tematów informatora ZPC „Ursus” za rok 1987 





Nr „Me- Nr „Me- 4 
Nr Mie-  chaniza Nr Mie- chaniza- = 
informatora siąc cji Rolni- informatora * siąc cji Rolni- 
nictwa ctwa 























Ursus C-330M i C-335M Filtry i przewody obwo- = 











Tłumik wydechu 1-2(170-171) I 1(634) dul 3-4(172-173) VI 6(639) 
Sprężarka HS24 1-2170-170) 1 1(634) Głowica cylindrów 3-4(172-173) VI 6(639) 
Sprzęgło 3-4(172-173) VI 6(639) _ Układ zasilania paliwem _ 5-6(174-175) VII, 7-8/640- 
Tylny most — zwolnice  3-4(172-173) » VI 6(639). VIII 641) 
Tylny most — korpus Dane regulacyjne k 
pośredni 8-9(177-178) X 10(643) pomp wtryskowych 5-6(174-175) VII, 7-8(640- 
Skrzynia biegów 8-9(177-178) X 100643) ć VIII 641) 
Wyposażenie specjalne 
Ursus C-355, C-355M i C-360 ? kabiny 8-9(177-178) X 100643) 
Wał koła 8-9(177-178) X 101643) Instalacja elektryczna BE 
A » : Sa a 8-9(177-178) X 101643) 
i E lamulce nożne . 8-9(177-178) X 10643) 
j owe PRA Błotniki tylne 8-9(177-178) X 10643) 
upraw miedzyrzedowych Chłodzenie silnika 8-9(177-178) X 10/643) 
(na żądanie) 1-2(170-171) I 1634) _ Ursus MF 235 i MF 255 
>. Zestawienie porów- A 
Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1022, 1224 i 1614 nawcze cech przyrzą- | 
Stopień do obsługi ciąg- ź ł dów serwisowych do 
nika 1-2(170-171) 1 1(634) ciągników Ursus MF _ 5-6(174-175) 


Uzupełnienie i norm pra- 


| __ eochłonności napraw : 
Ę BA ic: Ursus MF 235, MF 255 i C-360-3P 
: acha AN z Tłoki na części zamien- 












elektryczna : 3 
K PORSANA 46634 12 1-2170-171) I 
*1-20170-171) 1 1/634) Ursus C-330M, C-335M, C-360-3P, ME 235 i MF 265 j 
Ę Stosowanie ochronni- 
1-2(170-171) 1 | 1634) ków słuchu 


Ursus — v 


